MATS

Kece

GENEL AMAGCLI EL YATIRMASI UYGULAMALARI IiCiN KEGE

Uriin Aciklamasi:

MATS8 toz baglayicili kece, E-cami elyafindan Uretilip genel amacli el yatirmasi uygulamalari icin gelistirilmistir.

Uriin Ozellikleri:

* ISO 9001:2015 sartlarina uygun Uretim * Kolay recine emilimi
* Homojen agirlik dagilimi » DUsUk recine tuketimi
¢ Hizh islanma * YUksek gerilme mukavemeti

* Kolay sekillendirme

Uriin Spesifikasyonlari:

Cam Tipi E Split Teksi (9/1000 m) Nom. 35
Birim Alan Agirhigi (g9/m2) 300/375/450/600 * %7 Kirpilmig Elyaf Uzunlugu (mm) 50
Elyaf Capi (u) Nom. 14 ) Doymamis Poliester,
Re¢ine Uyumu
Baglayici Tiirii Silan Vinil ester
Kullanim Alanlari: Rulo olgiileri:
M El Yatirmasi Uygulamalari ic Cap (mm): 90

ka Panel Uygulamalari Dis Cap (mm): 410

@ Devamli Prosesler

Ambalaj Bilgisi:

Ambalaj Karton Govdeli / Karton Gévdesiz / Kutulu
Paletteki Rulo Sayisi 12 - 30 araliginda
Palet Boyutu (cm) 110 x 146

o A i Daha detayl
Palet Yiiksekligi (cm) Degisken  paketleme bilgisi cin
Ortalama Palet Net Agirhigi (kg) 400 - 1100 iz @R e M A

Stoklama Kosullari:

Urain, oda sicakhdinda ve yaklasik %65 bagdil nemde saklanmalidir. Urtin kullanimindan énce calisma alaninda dis ambalaji acilarak
24 saat sartlandiriimalidir. Kismi kullanim durumunda Urln tekrar paketlenmelidir.
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